EPOXY EN PU

Epoxy harsen vinden al jaren hun toepassing in zeer uiteenlopende toepassingen. Vooral in de bouw
past men deze harsen toe in gietvloeren of beton reparatie systemen. Vandaag is het assortiment
van epoxy ‘s enorm uitgebreid. Hierdoor zijn er tal van toepassingsmogelijkheden bijgekomen. Zo
ook het opgieten of ingieten van allerhande voorwerpen en in het bijzonder van hout. Meer en meer
maakt men houten tafels van oud en verweerd steigerhout en giet men dit op met een uiterst
transparant hars. Hiervoor hebben we een UV gestabiliseerde epoxy samengesteld, dewelke zowel
in dunne lagen ( type FAST) als in dikke lagen (type SLOW) kunnen ingezet worden. Dankzij de
zelfegaliserende eigenschap en het feit dat het hars zich zelf ontlucht waardoor er geen luchtbellen
achterblijven in het gietsel, is dit een uitermate geschikt hars voor zowel de doe-het-zelver als de
vakman.

Voorbereidingen te treffen voordat men aan de slag gaat:

Zorg dat de tafel waterpas staat. Voorkom dat er eventueel hars kan weglopen of lekken tijdens het
gieten. Let daarbij vooral op de uiterst trage reactie van de giethars type slow.

Breng een geschikt losmiddel zoals PVA (poly vinyl alcohol) aan, indien u in een mal

of bak zou gieten en de gieting dient los te komen. Breng minimaal 3 lagen aan met een
wachttijd tussen de lagen van ongeveer vijf minuten. Polijst elke laag met een

zachte en zuivere katoendoek vooraleer een volgende laag aan te brengen.

Indien u de naden van de bak of mal wenst af te dichten, kunt u hiervoor gebruik maken van een
plasticine modelleerpasta op basis van natuurlijke bijenwas. Verder voldoet ook een PE tape
of verpakkingstape. Voorzie deze voor de zekerheid ook van het losmiddel.

Bij toepassing in een mal, adviseren wij gebruik te maken van een zo glad mogelijke plaat, zoals
betonplex of een formica. De epoxy giethars neemt immers de structuur van de ondergrond over.
Hoe gladder, hoe glanzender de gieting uit de mal zal komen. Kunststofplaten zoals PVC of ABS,
dienen eveneens voorzien te worden van een losmiddel. Plastics zoals PE of PP behoeven dit niet.
Deze zijn immers zelflossend.

Zorg dat het in te gieten of op te gieten voorwerp volledig droog is en ontdaan van alle stof of
onzuiverheden.

Bij hout of zuigende (poreuze) ondergronden of objecten is het aangeraden deze vooraf al te
verzegelen met enkele laagjes epoxy. Dit doet u het beste enkele dagen van tevoren, zodat de epoxy
volledig is uitgehard. Breng indien nodig enkele dikkere lagen aan, zodat het hout volledig verzadigd
is en er geen kans meer bestaat dat het vocht, aanwezig in het hout, tijdens het gieten luchtbellen
veroorzaakt.

Zorg nu voor een goed geventileerde ruimte, die op een temperatuur kan gehouden worden tussen
de 18 en de 22°C. Tracht hierbij een te hoge relatieve vochtigheid te vermijden. Hou maximaal 60%
aan.

Uw grootste vijand is vervolgens stof. Hou een ruime plastic folie in de buurt die u over de gieting
kunt hangen. Het beste neemt u hiervoor een elektrostatisch geladen folie, die u tevens in de
carrosserie toepast. Hierdoor zal het stof en haartjes naar de folie toe aantrekken en niet op uw
gietsel terecht komen. Hou ook dieren uit de buurt. Poezen hebben immers een voorkeur om in het
gietsel te willen stappen.



Verder heeft u een weegschaal nodig, eentje uit de keuken is nauwkeurig genoeg. Let daarbij op dat
u een hoeveelheid kan afwegen mbt het op te gieten object. Voor het eenvoudig bepalen van het op
te gieten object, maakt u het beste gebruik van droog zand. Dit giet u over het object heen, zoals u
zinnens was te doen met de giethars. Eens het gewenste niveau bereikt, vangt u het zand terug op in
een maatbeker of emmer. Aan de hand hiervan weet u nu het volume. Bereken nu de juiste
mengverhouding van de epoxyhars.

Zet alle attributen klaar:

+ Meerdere mengbekers

« Roerhoutjes

« Mixer met boormachine (indien nodig)
+ Handschoenen

» Weegschaal

- Filtermasker P1

+ Kunststof spatel

Neem het A-component en weeg dit af in een zuivere mengbeker. Doe hetzelfde met het B-component.
Neem vervolgens een nieuwe mengbeker en giet beiden componenten bij elkaar. Tot

ongeveer 5 kg kan er nog met de hand geroerd worden. Bij grotere volumes kunt u beter gebruik
maken van een menger of boormachine die voorzien is van een mixer. Hanteer tijdens het mengen

een zo laag als mogelijk toerental, ook bij het handmatig mengen. Tracht hierbij het inroeren van

veel lucht te vermijden. Eens goed gemengd, giet u het mengsel over in een nieuwe zuivere beker.

Giet nu pas het hars mengsel over het object. Tracht ook hier tijdens het gieten luchtbellen te
vermijden. In de epoxy gietharsen zit een ontluchtingsadditief. Dit zorgt ervoor dat alle

aanwezige luchtbellen automatisch verdwijnen. Sommige mensen maken op dit moment ook
gebruik van een gasbrander. Hierdoor versnelt het ontluchtingsproces. Draag bij deze procedure een
geschikt ademhalingsmasker. In deze fase kunnen bepaalde dampen

eventueel uw gezondheid schaden. Verdeel het hars met een kunststof spatel over het gehele vlak.
Maak gietingen met laagdiktes van maximaal 0,8 cm (epoxy fast) of 5 cm (epoxy slow) per keer. Bij
grotere volumes is er kans op krimp tijdens het uitharden.

De epoxyhars kan voor het gieten ingekleurd worden met pigmenten. De pu-kleurstoffen hebben bij
het toevoegen van minimale hoeveelheden een translucente kleur. Bij grotere hoeveelheden
(3-5%) geeft dit een meer dekkende kleur.

Wanneer u voorwerpen wenst in te gieten, werkt u best met dunne lagen en dient u te wachten tot
de eerst laag hars begint uit te harden. Dan kunt u het voorwerp hierop plaatsen en opnieuw een
laag epoxy gieten.

Indien nodig kan de epoxy na uitharding geschuurd en gepolijst worden. Wanneer de epoxy veel in
de zon staat of zal staan, raden wij aan het geheel af te werken met enkele lagen PU-lak.

Deze blanke solventhoudende polyurethaanvernis geeft een goede uv-bescherming, zodat er
geen vergeling optreedt.



