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Uw nieuwe handschraper is gemaakt van hoge kwaliteit Zweeds staal, gehard en verhit tot  
Rockwell 49-51. Een braam zal hierdoor lange tijd geschikt voor gebruik blijven. De lange 
zijden zijn perfect recht. Wanneer u de korte zijde wilt gebruiken, zult u ze eerst zelf recht  
moeten vijlen, alvorens te polijsten.

Voor gebruik van de schraper is het aan te raden, maar niet noodzakelijk, om een braam te  
maken op de zijden. Bevestig het blad in een werkbankklem. Zet met een aanzetstaal aan 
beide zijden een braam. Herhaal dit aan de andere kant en u heeft vier snijkanten. 

Wanneer u de schraper gaat slijpen, zorgt u ervoor dat de oude braam weg is en gebruikt u 
een steen of vijl om de schraper weer perfect recht te krijgen. Hierna kunt u de schraper 
polijsten (zoals hierboven beschreven).

Het dunne blad (0,5 mm) is vrij flexibel en is perfect voor het schrapen van korte, moeilijke 
oppervlakken. Het dikke blad (0,8mm) schraapt grover en is ideaal voor grotere 
oppervlakken.

Wanneer u klaar bent: Maak de schraper schoon met papier en olie en leg deze daarna 
ingewikkeld in papier weg.

Een schraper kan oppervlakten afwerken, die onmogelijk zijn voor schaven. Maar wanneer u 
teveel op één stuk werkt verliest u de controle over de vlakte van het gehele oppervlak. Een 
schraapschaaf is een goede combinatie met handschrapers: bewerk de moeilijke oppervlakten 
met een handschraper tot u tevreden bent. Om de vlakte te waarborgen gebruikt u een 
schraapschaaf.

Ik hoop dat u veel plezier beleeft aan uw nieuwe handschraper,
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