
HEUER bankschroef en draaimechanisme
Montage- en onderhoudshandleiding
Onze van staal gesmede parallelbankschroef System HEUER is een kwaliteitsproduct. Bij juiste 
montage en correct onderhoud zal deze tientallen jaren lang zijn diensten bewijzen.

1. Montage
a) Plaats de bankschroef zodanig op de werk-
bank dat het spanvlak van de vaste achterste 
bek in verticale lijn over de voorkant van de 
werkbank uitsteekt. Alleen op die manier kan het 
voordeel van de grote inspanmogelijkheid aan de 
zijkant bij het inspannen van lange werkstuk-
ken verticaal voor de werkbank volledig worden 
benut.

b) Gebruik voor het bevestigen van de bank-
schroef indien mogelijke doorgaande bouten 
met moeren. De schroefgaten moeten zorgvuldig 
worden aangetekend en moeten ongeveer 2 mm 
groter dan de diameter van de bouten worden 
geboord. De bouten mogen in geen geval wringen 
of klemmen als deze door de bankschroef en de 
werkbank worden gestoken.

c) Bij het begin van de montage moeten de beide 
spanvlakken van de bankschroef stevig tegen 
elkaar zijn gedraaid. Let er vóór het plaatsen en 
aantrekken van de boutmoeren zeer nauwkeu-
rig op dat de bankschroef niet wiebelt, maar vol 
op de werkbank rust. De 4 bevestigingsbouten 
moeten over kruis gelijkmatig worden aangetrok-
ken, in het bijzonder als de bankschroef op een 
zachtere ondergrond (zoals hout) staat. Wordt 
de bankschroef onder spanning of verwrongen 
bevestigd doordat deze niet vol op de ondergrond 
rust of doordat de bevestigingsbouten niet ge-
lijkmatig worden aangetrokken, dan loopt deze 
zwaar en schoksgewijs en de geleidingen worden 
eenzijdig belast.

2. Onderhoud
 a) Vóór inbedrijfstelling moeten eventuele verf-
resten die niet altijd te voorkomen zijn, van de 
geleidevlakken worden verwijderd. Daarna moeten 
deze vlakken met een niet te dikvloeibare machi-
neolie worden gesmeerd. Het reinigen en smeren 
van de geleidebanen moet afhankelijk van de 
behoefte worden herhaald. Overigens zijn de ge-
leidebanen door hun zijligging beschermd tegen 
verontreiniging en beschadiging.

b) Ondanks de goede afdekking van de spindel is 
het aan te bevelen om ongeveer om de 2 jaar de 
schroefdraadgangen van de spindel en de spin-
delmoer te reinigen en in te vetten. Hiertoe wordt 
eerst de moer voor het instellen van de geleiding, 
die tegelijkertijd ook de spandiepte beperkt, ver-
wijderd. Nadat de spindel uit de spindelmoer is ge-
draaid, kan het beweegbare voorste element eruit 
worden getrokken. De schroefdraadgangen van 
de spindel en spindelmoer worden gereinigd en 
opnieuw ingevet. Hierbij kunnen ook de binnenste 
geleidevlakken van het vaste deel van de bank-
schroef worden gereinigd. Het is bovendien aan te 
bevelen om, terwijl het voorste deel verticaal wordt 
gehouden, enkele druppels olie bij de spindelkop 
en de drukring in het spindellager te laten lopen. 
Het monteren geschiedt in omgekeerde volgorde.

3. Verwisselen van de spindel (zie afbeelding p. 47)
resp. het verenpakket bij een HEUER bankschroef.
Allereerst moet de drukring tegen de drukveer 
in de voorste bekboring gedrukt worden. Hier-
toe wordt een hoekijzer of een ander geschikte 
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100 15 – 17,5

120 25 – 30

140 30 – 35

160/180 35 – 40

120 10

HEUER Compact
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bankschroef

Max. toegestane spankracht (per hand)

voorwerp tussen de afdekplaat en de drukring 
geplaatst. Nu wordt de bankschroef aangedraaid 
tot de drukring in de voorste bek verdwijnt en de 
springring vrij ligt. De springring kan nu met be-
hulp van een spits voorwerp uit de sleuf verwijderd 
worden en over de spindel geschoven worden. Aan-
sluitend kunnen de spindel, drukveer, drukring, 
springring en drukschijf uit de voorste bek wegge-
nomen worden. Bij de aansluitende montage moet 
erop gelet worden dat de voorste bekboring en de 
spindel voldoende ingevet worden.

4. Geleiding bijstellen
De geleiding is door ons zorgvuldig ingesteld en 
hoeft normaal gesproken gedurende lange tijd niet 
te worden bijgesteld. Mocht dit toch noodzakelijk 
zijn, dan moeten eerst de 4 bevestigingsbouten 
worden losgedraaid, zodat de geleidingsflenzen 
kunnen meegeven. Vervolgens wordt de gelei-
ding met de moer van de instelbout naar wens 
bijgesteld. De moer hoeft slechts lichtjes gedraaid 
te worden. De geleiding mag in geen geval zo strak 
worden ingesteld dat de bankschroef bij het openen 
schoksgewijs beweegt. Is de geleiding bijgesteld, 
dan moeten de 4 bevestigingsbouten zoals be-
schreven onder punt 1c weer worden aangetrokken. 
Video on www.youtube.com/BHE58840

5. Schoksgewijs openen van de bankschroef
Als de bankschroef bij het openen schoksgewijs be-
weegt, dan is dit absoluut geen defect, maar slechts 
een waarschuwing voor het feit dat de geleiding te 
zwaar loopt. Dit kan de volgende oorzaken hebben:

a) De bankschroef is onder spanning gemonteerd: 
zie punt 1c) voor een oplossing.

b) De geleiding is erg vuil of niet meer gesmeerd: 
zie punt 2a) voor een oplossing.

c) De geleiding is te strak ingesteld: zie punt 4 voor 
een oplossing.

6. Laswerkzaamheden
De spanvlakken van de bekken hebben een zorg-
vuldige oppervlakteharding ondergaan. Bij las- en 
soldeerwerkzaamheden aan in de bankschroef in-
gespannen werkstukken moet er in het bijzonder 
op worden gelet dat de vlam van de lasbrander de 
spanvlakken niet uitgloeit. Deze moeten eventueel 
met vuurvast c.q. hittebestendig materiaal worden 
afgedekt.

7. Bankschroeven met draaimechanisme
De montage van de bankschroef op het draaipla-
teau vindt plaats zoals beschreven onder punt 
1c). Bij het bevestigen van het draaiplateau op 
de werkbank kan dit niet onder spanning worden 
vastgezet, aangezien het draaiplateau een drie-
puntssteun heeft. Het draaiplateau zelf heeft geen 
onderhoud nodig. Bij werkzaamheden waarbij de 
bankschroef vaak gedraaid moet worden, is het 
aantrekken van de spindelvastzetbout voldoende 
om de bankschroef vast te zetten, terwijl anders 
ook de tegenoverliggende inbusbout met een nor-
male inbussleutel moet worden aangetrokken.
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Montage- en bedieningshandleiding 
HEUER Compact bankschroef

1. Montage

a) Plaats de bankschroef zodanig op de werk-
bank dat het spanvlak van de vaste achterste 
bek in verticale lijn idealiter gelijk ligt met de 
voorkant van de werkbank. Alleen op die manier 
kan het voordeel van de grote diepspanmogelijk-
heid aan de zijkant bij het inspannen van lange 
werkstukken verticaal vóór de werkbank volledig 
worden benut.

b) Ter bevestiging van de HEUER Compact-bank-
schroef op de werkbank moeten indien mogelijk 
doorgaande bouten met een diameter van 6 mm 
en passende moeren met onderlegschijfjes wor-
den gebruikt.

c) De schroefgaten moeten zorgvuldig worden 
aangetekend en moeten ongeveer 2 mm groter 
dan de diameter van de bouten worden geboord.

2. Onderhoud

a) Bij aflevering zijn de geleidestang en de 
schroefdraadspindel reeds optimaal geolied. Het 
reinigen en lichtjes inoliën van deze beide ele-
menten met een niet te dikvloeibare machineolie 
kan naar behoefte herhaald worden.

b) Het is aan te bevelen om ongeveer jaarlijks de 
schroefdraadgangen van de spindel te reinigen 
en opnieuw in te oliën. Het is bovendien aan te 
bevelen om, terwijl het voorste deel verticaal 
wordt gehouden, enkele druppels olie bij de spin-
delkop en de drukring in het spindellager te laten 
lopen.

c) Na sterke verontreiniging kan het zinvol zijn om de 
Quicklaunch te reinigen. Trek daartoe de op de instel-
buis aangebrachte deksel eraf en blaas perslucht door 
de schaalgroef. Voer deze handeling tekens in gesloten 
en in geheel geopende positie van de Compact uit.

LET OP: Neem alle veiligheidsmaatregelen in acht! 
Draag in het bijzonder bril en mondbescherming!

3. Gebruik van de HEUER Compact snelspan-
bankschroef

Om de bankschroef met behulp van Quicklaunch 
(snelverstelling) te openen en te sluiten wordt de 
achterste buis met de millimeterschaal van vo-
ren gezien tegen de wijzers van de klok in tot aan 
de aanslag gedraaid, in deze positie gehouden 
en wordt de voorste bek eruit getrokken of erin 
geschoven. Laat vervolgens de snelspanbuis los. 
Een terughaalveer brengt het instelmechanisme 
weer naar zijn uitgangspositie.

Als dit mechanisme niet direct soepel loopt of als 
de snelspanbuis na het loslaten niet direct vast-
klikt, dan gebeurt dit automatisch door lichtjes 
aan de spindel te draaien.

Aanwijzing: het instelmechanisme functioneert 
om veiligheidsredenen niet onder belasting.
 
Let op! Spankrachten van meer dan 10 kN (ki-
lonewton) kunnen tot deformatie van zwengel en 
spindel leiden.

Hebt u vragen over het gebruik van dit product of 
over het product zelf, dan vindt u meer informatie 
op www.heuer.de.
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De bankschroef kan door de hoogteverstellings- en draaimogelijkheid van de HEUER Lift aan 
de lengte van de gebruiker, aan het te bewerken werkstuk en aan de werkzaamheden worden 
aangepast, zodat er comfortabel gewerkt kan worden.

Montage:
Plaats de HEUER Lift met bodemplaat op de 
werkbank en druk deze tegen het aanlegvlak. 
Zorg voor opvulling van de bodemplaat totdat 
deze vol rust als het werkbankvlak ongelijk is, 
en bevestig deze met drie bouten M 12 (het 
veiligst zijn doorgaande bouten met moeren). 
Monteer vervolgens de bankschroef.

Bediening:
Nadat het klemmechanisme met de veiligheids-
spanhendel is losgezet, kan de bankschroef 
zonder krachtsinspanning gemakkelijk in de 
gewenste werkpositie worden gezet. Een op 
het gewicht van de bankschroef afgestemde 
gasdrukveer maakt de bankschroef praktisch 
gewichtloos.

Let op: Zet het klemmechanisme niet onder be-
lasting los! De bankschroef wordt dan in de op-
timale werkstand met de veiligheidsspanhendel 
vastgezet.

Aanwijzing: De veiligheidsspanhendel is in rust-
stand niet krachtgesloten. Druk daarom de hen-
del in de richting van het apparaat aan.

Montage- en bedieningshandleiding HEUER Lift

200 mm360°
HSM

10016

Art.
-N

r.

100   4 - 10 104200

120   4 - 10 104220

140 10 - 16 104240

160/180 16 - 29 104260

Bekbreedte/m
m*

Toelaatbare belastin
g/kg

* Deze vermelding heeft betrekking op HEUER-bankschroe-
ven. Ze zijn echter ook geschikt voor concurrerende fabri-
katen. Let echter op de toelaatbare belasting. Bij bestel-
ling altijd het fabrikaat en de grootte vermelden.
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120 21 4 - 10 117120

140 21 10 - 16 117140

160/180 21 16 - 19 117160

Montage- en bedieningshandleiding HEUER Stand-Lift
De bankschroef kan door de hoogteverstellings- en draaimogelijkheid van de HEUER Stand-Lift 
aan de lengte van de gebruiker, aan het te bewerken werkstuk en aan de werkzaamheden worden 
aangepast, zodat er comfortabel gewerkt kan worden.
Bovendien kan er hierdoor geheel rondom het werkstuk worden gewerkt, omdat deze bankschroef 
vrij in de ruimte kan worden geïnstalleerd en er geen werkbank nodig is.

Montage: 
Kies een plaats met voldoende ruimte. Plaats de 
bodemplaat van de HEUER Stand-Lift. Markeer de 
boorgaten. Zet de HEUER Stand-Lift weg en boor 
de gaten voor de vier verankeringsbouten (M12, 
niet meegeleverd). Plaats passende pluggen, 
breng de HEUER Stand-Lift in positie en zet deze 
met de verankeringsbouten vast. Monteer vervol-
gens de bankschroef. 

Aanwijzing:: Bouten en pluggen worden niet mee-
geleverd.

Bediening:
Nadat het klemmechanisme met de veiligheids-
spanhendel is losgezet, kan de bankschroef 
zonder krachtsinspanning gemakkelijk in de ge-
wenste werkpositie worden gezet. 

Let op: Zet het klemmechanisme niet onder be-
lasting los! Een gasdrukveer – afgestemd op het 
gewicht van de bankschroef – maakt de bank-
schroef praktisch gewichtloos. In de optimale 
werkstand wordt de bankschroef dan vastgezet.

Aanwijzing: De veiligheidsspanhendel is in rust-
stand niet krachtgesloten. Druk daarom de hen-
del in de richting van het apparaat aan.

Bekbreedte/m
m*

ca. g
ewicht/k

g

Toelaatbare belastin
g/kg

Art.
-N

r.

* Deze vermelding heeft betrekking op HEUER-bankschroe-
ven. Ze zijn echter ook geschikt voor concurrerende fabri-
katen. Let echter op de toelaatbare belasting. Bij bestel-
ling altijd het fabrikaat en de grootte vermelden.

200 mm360°

Art.
-N

r.



Montage- en bedieningshandleiding Klapp-lift + Klapp

De bankschroef kan onder de werkbank worden weggeklapt als deze niet wordt gebruikt, 
waardoor het hele werkvlak voor andere werkzaamheden beschikbaar is. Bovendien is bij de 
HEUER Klapp-lif de bankschroef in werkstand met ca. 175 mm in de hoogte verstelbaar en met 
360° te draaien.

Montage:
Druk de HEUER Klapp-lift of Klapp onder de werk-
bank en tegen het aanlegvlak. Om een evenwij-
dige aansluiting van de aanslagplaat van het 
apparaat met de bovenkant van de werkbank te 
krijgen, eventueel onderleggers of iets dergelijks 
plaatsen. Bevestig deze in deze stand indien mo-
gelijk met drie slotbouten M12 en moeren. Mon-
teer vervolgens de bankschroef.

Bediening:
a) In de hoogte verstelbaar 
(alleen HEUER Klapp-lift):
De bankschroef kan alleen in hoogte versteld 
en gedraaid worden als de kartelschroef (links) 
stevig aangetrokken is en het klemmechanisme 
met de veiligheidsspanhendel wordt losgezet. 

Let op: Zet het klemmechanisme niet onder 
belasting los! De veiligheidsspanhendel is in 
ruststand niet krachtgesloten. Druk daarom de 
hendel in de richting van het apparaat aan. Nadat 
het klemmechanisme met de veiligheidsspan-
hendel is losgezet, kan de bankschroef zonder 
krachtsinspanning gemakkelijk in de gewenste 
werkpositie worden gezet. Een gasdrukveer – 
afgestemd op het gewicht van de bankschroef – 
maakt de bankschroef praktisch gewichtloos. De 
bankschroef kan dan in de optimale werkstand 
worden vastgezet.

b1) Wegklappen HEUER Klapp-lift:
Alvorens de bankschroef neer te klappen moet 
deze in de onderste stand en loodrecht op de 

werkbank worden gezet. Zet de bankschroef in 
die stand met de veiligheidsspanhendel (rechts) 
vast en draai de kartelschroef (links) er tot aan 
de aanslag uit. 

Aanwijzing: Alleen in deze stand kan de bank-
schroef onder de werkbank worden geklapt. 
Ook bij niet of niet voldoende aangetrokken 
veiligheidsspanhendel is de hoogteverstelling 
geblokkeerd door het geïntegreerde veiligheids-
systeem.

De bankschroef kan door de hoogteverstellings- 
en draaimogelijkheid van de HEUER Klapp-Lift 
aan de lengte van de gebruiker, aan het te bewer-
ken werkstuk en aan de werkzaamheden worden 
aangepast, zodat er comfortabel gewerkt kan 
worden.

b2) Wegklappen HEUER Klapp:
De kartelschroef tot aan de aanslag uitdraaien en 
dan het apparaat wegklappen. Vergrendelen ver-
loopt in omgekeerde volgorde.

Adapterplaat voor 40 mm werkbankplaat op aan-
vraag beschikbaar.

          **
HSM

10035
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120 590 460 430 4-10 106120

140 630 495 470 10-16 106140

120 495 410 390 4-10 105120

140 535 455 430 10-16 105140

HEUER Klapp:

1 vanaf de onderkant van de werkbank 
2 vanaf de voorkant van de werkbank
3 om het draaipunt(zie de grafiek)
** alleen HEUER Klapp-lift

* Deze vermelding heeft betrekking op HEUER-bankschroe-
ven. Ze zijn echter ook geschikt voor concurrerende fabri-
katen. Let echter op de toelaatbare belasting. Bij bestel-
ling altijd het fabrikaat en de grootte vermelden.

Art.
-N

r.

Art.
-N

r.

HEUER Klapp-lift:

Bekbreedte/m
m*

Bekbreedte/m
m*

Laagste punt/m
m 1

Laagste punt/m
m 1

Inklapdiepte/m
m 2

Inklapdiepte/m
m 2

Zwenkradius/m
m 3

Zwenkradius/m
m 3

Toelaatbare     

     
belastin

g/kg

Toelaatbare     

     
belastin

g/kg

175 mm**

          **

360°
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