


SOLA kwaliteitsgarantie

30 jaar garantie op de dichtheid van de libellen dankzij het SOLA
patent op de afdichting met ultrasone geluidsgolven.

20 jaar garantie op verkleuring van de libellenvliosistof door licht
voor een duurzame nauwkeurigheid bij het aflezen.

Garantie op statische elektriciteit: SOLA libellen kunnen niet
statisch geladen worden dankzij het unieke recept van de
vlioeistof dus 100% zekerheid van het meetresultaat.

Garantie op invloeden van temperatuur: SOLA waterpassen
functioneren zonder problemen bij temperaturen van -20 °C tot
+60 2C

SOLA kwaliteitslibellen gemaakt van Acrylglas

Bloklibellen zijn een vereiste voor de nauwkeurigheid

van de omslagmeting van libellen. aAlle professionele
waterpassen worden met deze libellen uitgevoerd.

Bovendien zijn ze absoluut onbreekbaar! .
Buislibellen zijn goedkoper, maar niet zo slagvast. o




SOLA kwaliteitslibellen gemaakt van Acrylglas

Bloklibellen zijn een vereiste voor de nauwkeurigheid
van de omslagmeting van libellen. Alle professionele

waterpassen worden met deze libellen uitgevoerd. S
Bovendien zijn ze absoluut onbreekbaar! k&
Buislibellen zijn goedkoper, maar niet zo slagvast. o~ l |
Waterpassen met dit type libellen zijn bovendien op basis van
de productietoleranties niet geschikt voor omslagmeting. ‘9
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Elektronische controle van de libellen

Elke waterpas wordt apart op de gegarandeerde
nauwkeurigheden elektronisch gecontroleerd voor 100 %
betrouwbare meestresultaten.

IS0 gecertificeerd sinds 1994 werken mens en
elektronica hand in hand. Precisie en
betrouwbaarheid zijn geen toeval,
nauwkeurigheid het resultaat van zorgvuldige
processen en jarenlange ervaring.



Meetnauwkeurigheid

. . . -
Maximale meettolerantie . et B {EIJ:: 0.3-0,5 mm/m
Maximale meettolerantie

Let er op dat de nauwkeurigheid van het

waterpas wordt gegarandeerd!, zowel in de

normale positie (standaard positie) als ook bij

metingen op 2'n kop (omslagmeting).

iy
Slechts weinig merken voldoen aan deze eis. ’\_.’]_ = DT 0,75 - 1,0 mm/m
SOLA garandeert het bij alle aluminium | i —
kokerprofielwaterpassen

Nauwkeurigheid in de normale positie
normale positiefstandaard positie
max. 0,3 tot 0,5 mm/m

AH o=
Nauwkeurigheid bij omslagmeting Hormallage/Standard Position

omgekeerd/omslagmeting {Horizontal und Yertikal)
max. 0,75 tot 1,0 mm/m
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Umschlagmessungiiberkopfmessung
[Horizontal und Yettikal)

Gevoeligheid van libellen

+ Hoe gemakkelijk de luchtbel beweegt, wordt bepaald door de radius van de libel

= Libellen met een grote radius geven de kleinste verandering gelijk aan. Exact werken
is een vereiste

« Libellen met een kleine radius zijn ongevoelig. Ze geven de verandering van hoek
nauwelijks aan.

= De gevoeligheid van SOLA kwaliteitswaterpassen ligk tussen 200 mm (standaard) en
1000 mm (laser)



Beter aflezen

De SOLA waterpassen met onbreekbare Acrylglazen
bloklibellen zijn voorzien van een vergrotingslens. De
luchtbel wordt 30% groter weergegeven en
vergemakkelijkt daardoor het aflezen en minimaliseert
afleesfouten.

De ringen worden bij SOLA binnen in de libellen aangebracht met de modernste Inktjet
installaties.

Scherpere 360° doorlopende ringen vergemakkelijken het aflezen. Deze gepatenteerde
uitvinding verhoogt de precisie bij het meten.

Bij slechte lichtomstandigheden zorgt het fluorescerende
lichtplaatje voor de oplossing. Zonder omslachtige en dure
elektronische verichtingen kan met een SOLA-waterpas zelfs in
het donker nog altijd gewerkt worden.

Bescherming van de precisie

Opdat de waterpas ook na een val met grote
waarschijnlijkheid niet aan precisie inboet, rust SOLA
de waterpassen met stootdempende einddoppen uit.
Een verticale val van 2 meter hoogte zal de precisie
niet noemenswaardig veranderen.
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